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Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав
канализационную насосную станцию I-TECH (далее в
тексте «насосная станция»).

Перед  первым использованием насосной станции
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все
указания, выполнение которых обеспечит безопасную
эксплуатацию и длительный срок службы насосной
станции.

Все дополнительные обязательные сведения о
насосной станции размещены в приложении А
(вкладыш в инструкцию по эксплуатации).

При возникновении любых вопросов, касающихся
продукции зарегистрированной торговой марки I-TECH, Вы
можете разместить их на сайте «www.i-tech-rf.ru».

Уважаемый покупатель! Приобретая
канализационную насосную станцию,
проверьте её работоспособность и
комплектность!

Приложение А
(обязательное)

Вкладыш в инструкцию по эксплуатации
Общие указания:
действие данного документа (вкладыша)
распространяется на электрические приборы
бытового назначения - насосы жидкостные,
артикулы: I 17 001 - I 17 396, далее в тексте
«оборудование». Данный вкладыш является
неотъемлемой частью паспорта и инструкции по
эксплуатации оборудования.
Страна-изготовитель: Китайская Народная
Республика.
Сведения об изготовителе (иностранном
юридическом лице):
Наименование: «ZHEJIANG KENDE MECHANICAL &
ELECTRICAL СО., LTD».
Местонахождение и адрес: NO. 2299, LUQIAO
SECTION, SHUGANG AVENUE, LUQIAO DISTRICT,
TAIZHOU, ZHEJIANG, Китай.
Назначение и область применения обору-
дования: необходимые сведения приведены в
инструкции по эксплуатации.
Правила и условия безопасной эксплуатации,
монтажа, хранения, перевозки, реализации и
утилизации: необходимые сведения об
оборудовании приведены в инструкции по
эксплуатации.
Оборудование должно быть утилизировано без
нанесения экологического ущерба окружающей
среде. При хранении и транспортировании не
допускать воздействия влаги и низких температур.
Беречь от ударов и падений.
Характеристики и параметры: необходимые
сведения об оборудовании приведены в паспорте и
инструкции по эксплуатации. Изготовитель
(продавец) оставляет за собой право изменять
комплектность товара без изменения его
потребительских свойств, основных технических
характеристик и цены товара, исходя из
комерческой целесообразности.
Сведения о сертификате или декларации
соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного Союза:
сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.HA83.В.01482/22, срок действия:
с 03.02.2022 по 02.02.2025 включительно;
декларация о соответствии:
№ ЕАЭС RU Д-CN.PA01.В.69628/21, срок действия:
с 17.05.2021 по 16.05.2024 включительно;
декларация о соответствии:
№ ЕАЭС RU Д-CN.РА03.В.77601/23, срок действия: 
с 11.05.2023 по 11.05.2028 включительно.

Наименование и местонахождение уполномо-
ченного изготовителем лица (поверенного),
информация для связи с нии:
Уполномоченный представитель «ZHEJIANG
KENDE MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD»:
Общество с ограниченной ответственностью
«Интэк», ОГРН 1122721008398, по договору на
выполнение функций иностранного изготовителя
№ 21 от 01.04.2016 г.;
Местонахождение и адрес: Россия, 680014,
Хабаровский край, город Хабаровск, переулок
Гаражный, дом 4 литер 3, офис 505;
телефон: +7 (4212) 92-92-39;
электронная почта: sales@i-tech.me;
сайт: www.i-tech-rf.ru;
контактный телефон отдела продаж:
+7 (4212) 91-54-39;
Информация о мерах, которые следует
предпринять при обнаружении неисправности
оборудования:
при обнаружении неисправностей пользователю
(владельцу) необходимо обратиться в сервисный
центр.
Адреса сервисных центров можно найти на сайте
«www.i-tech-rf.ru».
Сведения о соответствии оборудования
требованиям стандартов, в результате приме­
нения которых обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов Таможен­
ного Союза:
оборудование изготовлено в соответствии с
директивами 2014/35/EU «Низковольтное обору-
дование и системы», 2014/30/EU
«Электромагнитная совместимость», и
соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного Союза ТР
ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»;
Технического регламента Таможенного Союза ТР
ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических  средств»;
Технического регламента Таможенного Союза ТР
ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования»;
Технического регламента ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения опасных веществ в
изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Дополнительная информация:
срок службы оборудования, уровень шума и пр. -
необходимые сведения приведены в паспорте и
инструкции по эксплуатации.
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Основные технические
данные
Основные технические данные насоса приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Гарантийное
свидетельство

Наименование

Модель

Артикул

Серийный
номер

Наименование
торгующей

организации

Дата продажи

Фамилия и
подпись про-

давца

М. П.

Срок гарантии: 12 месяцев со дня 
продажи.

ВНИМАНИЕ! Гарантийное свидетельство действи-
тельно при наличии даты продажи, подписи про-
давца и печати торгующей организации. На каждое
изделие выписывается отдельное гарантийное
свидетельство. В связи с удаленностью производи-
теля от покупателя срок гарантийного ремонта не
превышает 45 дней с даты обращения в авторизо-
ванный сервисный центр.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии
ознакомлен и согласен, паспорт изделия на рус-
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Комплектность
Комплектность насосной станции приведена в таблице 2.

Таблица 2 «Комплектность насосной станции»

Рисунок 1 — График зависимости производительности насоса от напора

Производитель гарантирует надёжность изделия при условии соблюдения всех требований
и рекомендаций, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации (со дня продажи розничной сетью) - 12 месяцев.
В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по
неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт
изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного
свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей
организации, дата продажи, печать и подпись продавца).

Перед передачей в ремонт, на диагностику, канализационная 
насосная станция должна быть тщательно очищена от любых 
загрязнений, промыта и высушена. 
В ином случае гарантия будет считаться недействительной.

5

10
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Назначение и общие указания

• Бытовая канализационная насосная станция I-TECH
предназначена для перекачивания бытовых сточных вод, в
которых допускается содержание фекалий, туалетной бумаги, а
также стандартных жидкостей для очистки бытовых приборов.
• Не допускается применение КНС для перекачивания стоков с
содержанием песка, твердого мусора, волос, средств личной
гигиены.

• КНС предназначена для перекачивания сточных вод от
унитазов, писсуаров, биде, умывальников, душевых кабин, и
других санитарно-технических приборов, которые находятся
ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в
удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно 
организовать канализацию самотеком.

• Изготовитель (продавец) оставляет за собой право
изменять комплектность товара без изменения его
потребительских свойств, основных технических характерис-
тик и цены товара исходя из коммерческой целесообраз-
ности.
• В связи с постоянным техническим совершенствова-
нием конструкции насосной станции возможны некоторые
отличия между приобретенным Вами изделием и
сведениями, приведенными в настоящей инструкции по
эксплуатации, не влияющие на его основные технические
параметры и эксплуатационную надежность. Сведения о действиях, которые необходимо предпринять

при обнаружении неисправности насосной станции:
• При возникновении неисправностей в работе КНС выпол-
ните действия указанные в таблице 4 «Неисправности и методы
их устранения».
• При обнаружении других неисправностей пользователю (вла-
дельцу) насоса необходимо обратиться в сервисный центр.
• Адреса сервисных центров Вы можете  найти на сайте
«www.i-tech-rf.ru».

Сведения о действиях при об-
наружении неисправности

Таблица 4 (продолжение) «Неисправности и методы их устранения»



www.i-tech-rf.ru Канализационная насосная станция CDP-400, CDP-600.
Артикул  I 17 115,  I 17 116

22 7

Опасность поражения электрическим током

Насосная станция и её упаковка подлежат 
вторичной переработке (рециклированию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. 
Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и 
упаковочные материалы насосной станции 
следует сдавать для переработки

Риск возникновения пожара

Таблица 4 «Неисправности и методы их устранения»

Неисправности и методы их
устранения

Графические символы
безопасности

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где
Вы встретите приведенные ниже графические символы. Дан-
ные разделы инструкции информируют Вас о  действиях, ко-
торые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной
безопасности и находящихся рядом людей, а также о мерах, не-
обходимых для надежной и долговечной эксплуатации насоса.

Внимательно прочтите инструкцию по эксплу-
атации перед использованием насосной 
станции

Опасность получения травмы или повреж- 
дения насосной станции в случае несоблю- 
дения данного указания
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Электрическая безопасность

Насосная станция разработана для работы
только при одной величине напряжения
электропитания. Перед началом работы
убедитесь, что напряжение источника
электропитания соответствует техничес-
ким характеристикам насосной станции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Насосная станция по
классу защиты от поражения электричес-
ким током относится к низковольтному
оборудованию I класса. Это означает, что
для предотвращения поражения пользо-
вателя электрическим током, насосная
станция должен быть обязательно зазем-
лена через розетку с заземляющим контак-
том.

Утилизация

Утилизация
• Данная КНС изготовлена из безопасных для окружающей сре-
ды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее,
для предотвращения негативного воздействия на окружающую
среду при прекращении использования КНС (истечении сро-
ка службы) и её непригодности к дальнейшей эксплуатации,
это изделие подлежит сдаче в централизованные приемные
пункты по сбору механического оборудования, металлолома и
пластмасс.
• Утилизация КНС и комплектующих узлов заключается в её
полной  разборке и последующей сортировке по видам матери-
алов и веществ, для последующей переплавки или использова-
ния при вторичной переработке.
• Упаковку КНС следует утилизировать без нанесения эколо-
гического ущерба окружающей среде в соответствии с действу-
ющими нормами и правилами на территории страны использо-
вания данного оборудования.

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации изготовлена из маку-
латуры по бесхлорной технологии, что позволяет в некоторой
степени сохранять деревья,  используемые для изготовления
бумаги.

Насосная станция и её упаковка подлежат
вторичной переработке (рециклированию).
Следует беречь от загрязнений
окружающую среду.
Упаковку и упаковочные материалы
следует сдавать для переработки.

Предупреждение для пользо-
вателя

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить
какие-либо изменения в конструкцию
канализационной насосной станции (КНС)
без разрешения производителя.
Неавторизованное изменение конструкции
и использование неоригинальных деталей
может привести к травме пользователя
или поломке насосной станции.
Не используйте насосную станцию до тех
пор, пока внимательно не ознакомитесь с
изложенными в данной инструкции
рекомендациями и не изучите её
устройство, применение, ограничения и
возможные опасности.
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Общие указания
• Перед установкой насосной станции производите её
визуальный осмотр на предмет отсутствия механических
повреждений корпуса, кабеля электропитания и штепсельной
вилки. В случае обнаружения каких-либо повреждений самой
станции, её сетевого  кабеля электропитания и штепсельной
вилки не эксплуатируйте насосную станцию.
• ВНИМАНИЕ! Во время длительного перерыва в работе,
перед техническим  обслуживанием, ремонтом и хранением
насоса  отсоедините вилку сетевого  кабеля электропитания
от розетки электросети.
• Регулярно осматривайте сетевой кабель  электропитания на
отсутствие повреждений и износа.
• Сетевой кабель электропитания располагайте в удалении
от горячих поверхностей и острых кромок и оберегайте его от
повреждений.
• При повреждении сетевого кабеля электропитания его необ-
ходимо заменить. Замену сетевого кабеля электропитания
должен производить только изготовитель насоса или
сервисный центр.
• В связи с тем, что эксплуатация насоса осуществляется во
влажных помещениях, электропитание к нему должно
подаваться через специальное устройство защитного
отключения (УЗО), отключающее его при утечке тока (ток
срабатывания УЗО - 30 мА).
• ПОМНИТЕ! Недостаточная площадь поперечного сечения
удлительного кабеля электропитания или поврежденный
удлинительный кабель может стать причиной пожара или
поражения электрическим током.
• ПОМНИТЕ! При значительной длине удлинительного
кабеля электропитания и малом поперечном сечении
подводящих проводов происходит дополнительное падение
напряжения, которое может привести к неустойчивой работе
насоса и его поломке.
• Приведенные в таблице 3 «Длина электрического кабеля 
и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от 
по- требляемого тока» данные относятся к расстоянию 
между электрическим распределительным щитом, к 
которому подключен насос, и вилкой штепсельного разъема. 
При этом не имеет значения, осуществляется ли 
подача электроэнергии к насосу через стационарный 
подводящий кабель, через удлинительный кабель или через 
комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. 
Удлинительный кабель должен иметь на одном конце вилку, 
а на другом — розетку, совместимую с электрической вилкой 
Вашей КНС.

Транспортирование и правила
хранения
• Канализационная насосная станция упакована в соответствии
с требованиями действующей нормативно-технической
документации на её изготовление и поставку. Упакованная КНС

• Рекомендуется не  реже одного раза в  6 месяцев проверять
работу станции, состояние соединений фитингов и
трубопроводов.
• Перед проведением любых работ необходимо отключить
электропитание.
• Если станция используется редко, рекомендуется промывать
ее  время от  времени следующим образом: отключить
электропитание, налить бытовое моющее средство с
минимальным содержанием кислот в  унитаз и  сливные
отверстия бытовых приборов, слить бачок и открыть на короткое
время подачу воды в подключенных сантехприборах.
Подождать примерно 5 минут, включить электропитание, слить
бачок и подать воду в сантехприборах еще несколько раз.
• Необходимо обеспечить защиту станции и  канализационного
трубопровода от  воздействия отрицательных температур
окружающей среды. Если существует риск промерзания,
необходимо полностью перекрыть подачу воды к
подключенному к  станции оборудованию, слить всю воду из
бачка насосной станции, подводящих и  напорного
трубопроводов.
• Канализационная станция включается и  отключается
автоматически. В  случае Вашего длительного отсутствия
необходимо перекрыть подачу воды ко  всем подключенным к
станции сантехническим устройствам.

транспортируется  авиационным, железнодорожным, морским,
речным и автомобильным транспортом.
• Погрузку и крепление упакованной КНС, и её последующее
транспортирование выполняют в соответствии с действую-
щими техническими условиями и правилами перевозки грузов
на используемом виде транспорта.
• КНС следует хранить в  сухом закрытом помещении, при
температуре окружающей среды от  0 до  +35  ºС, вдали от
отопительных приборов, избегая попадания на  нее прямых
солнечных лучей.

Техническое обслуживание
При регулярном использовании канализа-
ционная насосная станция не  требует
особого технического обслуживания.
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Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения прово-
дов в зависимости от потребляемого тока»

Сечение  жил кабеля (мм 2) Номинальный ток (А)
0,75 6

1,00 10

1,50 15

2,50 20

4,00 25

Длина кабеля (м)

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение
электропитания

(В)

Потребляемый
ток  (А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220

0–2,0 6 6 6 6 6 6

2,1–3,4 6 6 6 6 6 6

3,5–5,0 6 6 6 6 10 15

5,1–7,0 10 10 10 10 15 15

7,1–12,0 15 15 15 15 20 20

12,1–20,0 20 20 20 20 25 —

Использование удлинительного  электрического кабеля
• При необходимости используйте удлинительный кабель,
соответствующий номинальной мощности подключаемого
насоса (см. раздел «Основные технические данные»). При
использовании катушек обязательно полностью разматывайте
кабель.

Электроподключение
Электроподключение должно быть произведено квалифици- 
рованным специалистом после полного выполнения всех работ 
по монтажу и гидравлическому подключению. Станцию следует 
устанавливать таким образом, чтобы был обеспечен легкий 
доступ к  электрической розетке. Место установки розетки 
должно быть защищено от  брызг воды. Розетка должна 
использоваться только для питания станции, иметь заземление 
и  быть подключена к  устройству защитного отключения (ток 
утечки УЗО - 30 мА).

Ввод в эксплуатацию, начало эксплуатации
Чтобы проверить герметичность соединений, подайте воду ко 
всем подключенным к станции сантехническим приборам.
Спустите один раз воду и  убедитесь в  том, что станция 
автоматически включилась и  в  течение 10–20 секунд после 
работы  отключилась. Время отключения станции зависит от 
высоты откачивания. Если по  истечении 30 секунд станция 
продолжает работать, необходимо убедиться в  том, что канал 
откачивания не  пережат и  не засорен, а  также в том, что 
вентиляционное отверстие на крышке станции не перекрыто.
ВНИМАНИЕ! В сточных водах могут содержаться только 
туалетная бумага и  фекалии. Недопустимо присутствие 
химически агрессивных веществ (кроме средств бытовой 
химии), растворителей, пластиковых изделий, бумажных 
полотенец, волос, гигиенических прокладок и тампонов, 
металлических предметов, заколок, камней, строительного 
мусора, тряпок, презервативов. Уровень pH перекачиваемой 
среды должен находиться в пределах от 4 до 10.
Канализационная станция устанавливается непосредственно за 
унитазом в  том же  помещении. Если используется 
дополнительный соединительный элемент, максимальное 
расстояние до унитаза не должно превышать 150 мм.
Смывной бачок унитаза, как и  любое другое 
санитарно-техническое оборудование, подключенное к КНС, не 
должен подтекать. Даже незначительная утечка воды может 
привести к самопроизвольному включению насоса.
Канализационную станцию следует размещать в  теплой 
комнате для предупреждения замерзания перекачиваемых 
стоков. Необходимо убедиться, что все внешние трубопроводы 
имеют соответствующую изоляцию.
Канализационная насосная установка крепится к  полу для 
предотвращения падения, поворота или случайного 
перемещения.
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Правила безопасности
Перед тем, как использовать насосную
станцию, внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации и, в случае
возникновения вопросов, проконсуль-
тируйтесь со специалистом.

Бережно храните данную инструкцию в
месте, доступном для дальнейшего
использования. Пользователь, не
изучивший настоящую инструкцию, не
должен эксплуатировать данные насосные
станции.

Соотношение длины и высоты откачки
• Протяженность горизонтального участка выходного
трубопровода может максимально достигать 70 м (при
минимальной длине вертикального участка 1 м). Каждые
последующие 1,3 м вертикального участка будут
сокращать дальность перемещения откачиваемых стоков
приблизительно на 10 м. Уклон горизонтального участка в
сторону канализационного стояка должен быть не менее 1%.

ВНИМАНИЕ!

• ВНИМАНИЕ! Установка, контрольные осмотры и  техническое
обслуживание канализационной насосной станции (КНС) должны
производиться квалифицированными специалистами, допущенными к
выполнению этих работ и  в достаточной мере ознакомленными с
руководством по  монтажу и  эксплуатации. Подключение КНС, её
техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация должны
соответствовать и осуществляться в соответствии с требованиями
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей». КНС не  предназначена для лиц (в том числе детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными
возможностями, а  также не  имеющих опыта и  знаний по  обращению с
ней. Следите за детьми и контролируйте, чтобы они не играли с КНС.
• При эксплуатации КНС должны соблюдаться требования правил
пожарной безопасности. Пользователь должен знать и применять
безопасные методы эксплуатации КНС.
•  КНС изготовлена в соответствии  с современным уровнем техники,
действующими нормами по технике безопасности и отличается
надежностью в эксплуатации. Это не исключает, однако, опасности для
пользователя и посторонних лиц, а также нанесения материального
ущерба в случае неквалифицированной эксплуатации и использования
не по назначению.
• При проведении любых работ по  монтажу и  техническому
обслуживанию КНС необходимо отключить электропитание
• КНС следует подключать к  питающей электросети через
устройство защитного отключения (УЗО) с током отсечки до 30 мА.
•   Запрещается эксплуатация КНС без заземления.
•   ВНИМАНИЕ!  Станция никогда не должна работать без воды.

8,8 м
7,5 м
6,2 м
3,6 м
1 м
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• ВНИМАНИЕ!  Данным оборудованием нельзя перекачивать
воспламеняющиеся, горючие, взрывоопасные (бензин, керосин,
ацетон, нитрорастворители, нефтепродукты и т.д.), химически
активные жидкости (кроме средств бытовой химии), а также
жидкости, содержащие абразивные вещества, крупные камни,
металлические и прочие твердые предметы.
• Во время техобслуживания КНС рекомендуется надевать

специальные защитные очки, рукавицы и обувь на
нескользящей подошве. Длинные волосы рекомендуется
собрать в пучок или спрятать под головной убор.
• Не разбирайте и не изменяйте конструкцию КНС. Любой

ремонт КНС должен выполняться только квалифицированным
и обученным персоналом.
• ЗАПРЕЩЕНО! Не разрешается проводить техническое обслу-

живание и ремонт КНС, подключенной к электрической пи-
тающей сети.
• ЗАПРЕЩЕНО! Не разрешается использовать трубопроводы

с пропускной способностью ниже производительности насоса.
• В процессе проведения технического обслуживания и

ремонта необходимо использовать только соответствующие
оригинальные запасные части и детали.
• КНС нельзя эксплуатировать при температуре окружающего

воздуха ниже +1 °С и перекачивать с его помощью  воду с темпе-
ратурой выше +90 °С.
• Замерзание воды внутри КНС, трубопроводов и

подключенного оборудования не допускается!
• Нельзя допускать к включенной и работающей станции детей

и животных.
• Запрещается отрезать штепсельную вилку и удлинять

сетевой кабель электропитания КНС.
• Запрещается эксплуатировать КНС при повреждении
штепсельной вилки и (или) сетевого кабеля
электропитания, при поломке или появлении трещин в
корпусе.

Подключение к общей канализации

Для соединения насосной станции с напорным трубопроводом
используйте угольник (B), повернув его в нужном направлении
и закрепив хомутами (E).
При монтаже напорной магистрали необходимо
обеспечить выполнение следующих требований:

• горизонтальные участки, по которым сточные воды 
стекают от насосной станции к канализационному стояку, 
обязательно должны иметь уклон в сторону стояка не менее 
1%;
• на горизонтальных участках не допускаются подъемы и
провисы;
• все изгибы трубопроводов должны быть плавными. Каждый
поворот уменьшает длину откачивания по горизонтали
примерно на 1 м;
• напорный трубопровод должен иметь отдельное соединение
с канализационным стояком и не должен совмещаться ни с
какими другими сливными трубами;
•  при пользовании канализационной системой в условиях
отрицательных температур, необходимо обеспечить надежную
теплоизоляцию насосной станции и трубопроводов;
• если сливная труба имеет длину более 10 м, то для
присоединения следующего участка трубопровода необходимо
использовать трубу диаметром на один типоразмер больше
(например, если на первых 10 м была использована труба
диаметром 32 мм, то далее следует использовать трубу
диаметром 40 мм);
• обязательно следует учитывать диаметр, длину, количество
стыков, количество поворотов трубопровода, а также
количество подключенных сантехнических приборов;
• в нижней точке вертикального трубопровода рекомендуется
установить слив для облегчения демонтажа и обслуживания.

• вертикальный участок 
трубопровода всегда 
должен предшествовать 
горизонтальному, если 
требуется комбинирован- 
ная система;
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• Применять КНС разрешается только в соответствии с 
назначением, указанным в данной инструкции по эксплуатации.
• При эксплуатации КНС необходимо соблюдать все 
требования данного руководства по эксплуатации, бережно 
обращаться с ней, не подвергать её ударам, перегрузкам, 
воздействию грязи и нефтепродуктов.
• При эксплуатации КНС запрещается:
- эксплуатация при повышенном напряжении электри- 
ческой питающей сети;
- включать КНС в состав производственного обору- 
дования, паровых и водогрейных котлов;
-  оставлять КНС без присмотра;
-  включать КНС в сеть при неисправном электродвигателе;
- разбирать электродвигатель КНС с целью устранения 
неисправностей;
- перекачивать воду, содержащую длинные или волоконные
включения (нити, волосы, предметы гигиены), с камнями, 
с мусором, с примесями нефтепродуктов и т.п.;
• Работа КНС без перекачиваемой воды (сухой ход) 
значительно увеличивает износ и может привести к полному
выходу КНС из  строя! Избегайте перебоев в подаче воды в
насос.  При возникновении  ситуации, когда насос 
работает без воды, немедленно выключите КНС.
• При перегрузке насос выключается автоматически с  помо-
щью  встроенной  тепловой защиты  электродвигателя. После
остывания  электродвигатель включается автоматически.
• Песок, твердые частицы и другие абразивные вещества в жид-
кости являются причиной  повышенного износа и снижения 
производительности КНС.
• Запрещается использовать КНС для работы с закрытой 
напорной магистралью.

Подготовка к работе и эксплуа-
тация насосной станции

Запрещается работа насосной станции без
заземления!

Станция должна быть установлена таким
образом, чтобы к ней был обеспечен
свободный доступ для контроля и
технического обслуживания.

• Откройте коробку, в которую упакована станция. Проверьте
комплектность станции и отсутствие видимых механических
повреждений.

Присоединение к унитазу
Основной вход насосной станции Ø100 мм  присоединяется к
унитазу с помощью муфты (A). Прикрутите к корпусу станции
пластинки (G). Наденьте на выпуск основного входа хомут (F)
и  муфту (A), поставляемые в  комплекте. Выровняйте их, с
помощью отвёртки затяните хомут (F). Смажьте выпуск
унитаза жидким мылом, наденьте на  него ещё один хомут и
свободный край муфты (A). Выровняйте их, и  при помощи
отвёртки зажмите муфту (A) по  краю хомутом. После
установки муфты, с  помощью пластинок (G) прикрепите
канализационную насосную станцию к полу.

Подключение к боковым входам
Для присоединения к боковым входам используйте патрубки
(C) и  хомуты (E). Горизонтальные участки трубопровода в
сторону насосной станции должны иметь уклон не менее 3 %.
Неиспользуемые входы закройте пробкамизаглушками (D),
предварительно смазав их жидким мылом. При
присоединении к станции душевой кабины, расстояние от
верхней точки сливного отверстия поддона кабины до
плоскости, на которой установлена канализационная станция,
должно быть не менее 12 см. На выходе душа необходимо
установить сетчатый фильтр для сбора волос.
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Устройство насосной станции

Рисунок 2 — Устройство КНС

1. Входной патрубок (левый)
2. Обратный клапан
3. Поплавковый выключатель
4. Входной патрубок (основной)
5. Воздушный фильтр

Устройство и принцип работы насосной станции (КНС):
• Общий вид КНС показан на рисунке 2. Подробное
устройство КНС представлено на схеме сборки (см.
приложение Б). Рисунки в настоящей инструкции приведены
для ознакомления с устройством КНС и могут не отражать
некоторые особенности её конструкции.
• Корпус насосной станции выполнен из  легко 
моющегося пластика. Внутри корпуса установлен 
фекальный насос (6) с измельчителем (8) и  поплавковый 
механизм (3) автоматического включения/выключения 
насоса. Корпус насоса и  измельчитель изготовлены из 
нержавеющей стали, поплавковый механизм - из пластика.
• КНС имеет один основной вход Ø100 мм  (4) для
присоединения унитаза, и  два боковых входа Ø40 мм (1, 7)
для присоединения прочих бытовых сантехприборов.
• Сточные воды отводятся в  канализацию через 
напорный патрубок сверху станции. Обратный 
клапан (2), установленный в  выходном патрубке (9), 
предотвращает возврат откаченной воды в  станцию при её 
выключении. На крышке корпуса расположено 
вентиляционное отверстие с воздушным фильтром (5). 
Внутри крышки находится электромеханический 
микровыключатель, который включает и отключает насос, в 
зависимости от уровня стоков в накопительном баке станции.
Электродвигатель насоса оснащен термозащитой, которая
отключает его при повышении температуры выше критической
(например, в случае заклинивания, засора, при перекачивании
слишком горячей воды и  т.п.). Повторное включение
происходит автоматически через 30–60 минут. Если причина
перегрева двигателя не  устранена, цикл повторяется до
выхода станции из строя.
• Сточные воды поступают в  накопительный бак станции, в
котором расположен насос (6) с измельчителем (8). Обратные
клапаны на входных патрубках (1, 7) предотвращают возврат
стоков во  входные трубопроводы и к  подключенным
сантехприборам.
• По мере повышения уровня стоков в  накопительном баке,
приводится в  действие поплавковый механизм (3)
автоматического выключателя. Насос включается, когда
уровень стоков достигает уровня пуска, и выключается, когда
уровень стоков снижается до уровня останова.
• Из насоса сточные воды подаются в выходной напорный
патрубок (9) и далее в напорный трубопровод канализации.

Боковой
входБоковой

вход
Основной вход
(для унитаза)

Выход

6. Насос
7. Входной патрубок (правый)
8. Измельчитель
9. Напорный патрубок
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
1 Внешний корпус
2 Обратный клапан
3 Витн
4 Насадка
5 Нож
6 Рабочее колесо
7 Гайка
8 Диффузор
9 Винт
10 Электродвигатель
11 Нож
12 Уплотнительное кольцо
13 Фланец
14 Винт
15 Внутренний корпус
16 Крышка правая
17 Уплотнительное кольцо
18 Седло обратного клапана
19 Обратный клапан
20 Зажим
21 Зажим
22 Угольник
23 Крышка клапана
24 Корпус клапана
25 Уплотнение клапана
26 Выпускной клапан
27 Крышка левая

28 Конденсатор
29 Уплотнительное кольцо
30 Выключатель
31 Корпус выключателя
32 Уплотнительное кольцо
33 Кабель электропитания
34 Патрубок
35 Зажим
36 Седло воздушного клапана
37 Шарик
38 Толкатель
39 Оболочка толкателя
40 Уплотнение
41 Заглушка
42 Уплотнительное кольцо
43 Заглушка
44 Уплотнительное кольцо
45 Зажим
46 Муфта на унитаз
47 Уплотнительное кольцо
48 Уплотнительное кольцо
49 Муфта
50 Зажим
51 Гайка
52 Держатель
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